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N21 MEDIDOR DIGITAL DE PANEL

Galvanic 

Aislamiento
Galvánico:

Entradas:

Salidas:

software
eCon

USB
mini

Linear
 chrtcs.

IP65

Características:

Salidas
Tipo de Salida Propiedades

Alarma de Salida salida de relé de alarma NO, Capacidad de Carga 250 V~/0.5 A~ Número de Interruptores 1x105

Alimentación para 
Transductores Externos 24 VCD ± 5%, 30 mA

Ejemplo de Aplicación

• Entrada de medición universal (para señales estándar y
con sensores de temperatura).
• Nuevo rango en medición de voltaje DC: +/- 75mV.
• Salida de alarma de relé.
• Visualización de la medición como un gráfico de barras
horizontal o vertical - ¡NUEVO!
• Tensión de alimentación universal desde 24 V hasta 230
V CA/CD
• Suministro de transductores de 24 V CD
• Pantalla OLED.
• Configuración del medidor mediante conector miniUSB
con software gratuito eCon.
• Parámetros programables con el software eCon:
◦ selección del valor medido,
◦ cambio de escala de las indicaciones (característica
individual),
◦ precisión del valor medido (punto decimal),
◦ modo de salida de alarma,
◦ tiempo promedio de medición,
◦ definir su propia unidad,
◦ selección de idioma.

Entradas
Tipo de Entrada Rango de Medición Parámetros Error Básico

Voltaje de Entrada -90 mV…-75 mV…75 mV…90 mV
-12 V…-10 V…10 V…12 V

Resistencia de Entrada: >200 kΩ 
Resistencia de Entrada: >1 MΩ

± (0.1% del Rango+ 1dígitos)

Corriente de Entrada -24 mA…-20 mA…20 mA…24 mA Resistencia de Entrada: <10 Ω ± 1%

medición de Temperatura 
Pt100 - 200...850°C corriente que fluye a través del sensor< 300 µA

Medición de Temperatura 
Mediante Termopar J - 50...1200°C

Medición de Temperatura 
Mediante Termopar K - 50...1370°C

Características Externas
Lectura en Campo displa OLED y 128 x 32 píxeles en color ámbar
Peso < 0.25 kg
Dimensiones Totales 96 ´ 48 ´ 64 mm Corte del Panel: 92+0.6 ´ 45+0.6 mm
Grado de Protección 
según EN 60529) Lado Frontal: IP65 Lado de las Terminales: IP20
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N21   MEDIDOR DIGITAL DE PANEL

Requisitos de Seguridad y Compatibilidad
Compatibilidad Electromágnetica

Inmunidad al Ruido según EN 61000-6-2
Emisiones de Ruido según EN 61000-6-4

Requerimientos de Seguridad según EN 61010-1
Aislamiento Galvánico 3.2 kV CD

Condiciones de Funcionamiento Nominales
Voltaje de Alimentación 22..60 V CA. 50..400 Hz / 20..60 V CD (terminales 12-13) 

60..253 V CA. 40..400 Hz / 60..300 V CD (terminales 13-14) Consumo de Energía < 3 VA

Temperatura de Operación ambiente: -10...23...55°C Almacenamiento: -25...85°C
Humedad Relativa < 95% Condensación Inadmisible
Posición de Operación Cualquiera

Diagrama de Conexión
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Información para Ordenar

Ejemplo:
El codigo N21-00E0		Significa:

N21 – medidor N21,
0	-  Versión horizontal (display)
0	-  Versión Estándar
E	-  Versión Ingles
0	- sin requerimientos Extras

Fig. 1 Conexiones Eléctricas del N21 

N21-19C
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- +

1 2 3 4 5 6
- +

Termopares J,K Voltaje de Entrada  ±75 mV
RTD en sistema de 2 hilos

RTD en sistema de 3 hilos Corriente de Entrada ±20 mA Voltaje de Entrada  ±10 V

Fig. 2. Conexión de entradas .

N21	Medidor Estándar:
── Entrada Programable
── Relé de Salida
── Salida de Alimentación 24 V CD
── Voltaje de Alimentación 22.60 V CA 50..400Hz/20..60VCD (Terminales 12-13)      

60..253 V CA 40..400 Hz / 60..300 V CD. (terminales 13-14),
── Mini USB para programación .

Código 
N21 - X X X X

Versión	(display):
horizontal 0
vertical V
Versión:
Estándar 0
Idioma:
Polaco P
Ingles E
Pruebas de Aceptación:
Sin Requerimientos Extras 0
con un certificado de inspección de calidad adicional 1
con certificado de prueba 2




